
QuadCore® KarrierPanel® 
Solution de mur coupe-feu universel

Fiche technique

Panneaux isolés 
Amérique du Nord

Certification de 
SANTÉ et BIEN-ÊTRE 
insurpassable

Exceptionnel 
THERMIQUE 
inégalé

Protection 
supérieure 
contre le FEU

Garantie de 
PERFORMANCE 
thermique de 30 ans
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Traverse KarrierRail unique
Les systèmes muraux préfabriqués KS 
KarrierPanel avec QuadCore utilisent une 
traverse unique conçue par Kingspan. 
Cette traverse de structure stable 
transmet en toute sécurité les charges 
positives des façades aux éléments 
d’appui situés derrière les panneaux 
isolés.
De même, les fixations traversantes 
maintiennent le bord exposé de la 
traverse, pour permettre au système 
de résister également aux charges 
négatives. La traverse a été développée 
pour s’intégrer entièrement au joint des 
panneaux de la série KS de Kingspan. 

Ce système de traverse ne pénètre pas 
dans le pare-vapeur ou dans la membrane 
pare-air; de plus, il est possible de fixer 
plusieurs types d’écrans pare-pluie.
L’installation est rapide, simple et facile, car 
la traverse est installée au même moment 
que les panneaux et est fixée à l’aide de 
fixations de panneau standard en une 
seule étape.
La configuration de traverse standard est 
en acier galvanisé G90 de calibre 16 et  
de 50 klb/po2). Disponible  
en différentes  
longueurs avec une  
surface d’appui de  
1, 2 et 3 po. 

Options pour à la clientèle
Kingspan offre un large éventail de 
couleurs éclatantes pour chaque jeu 
de couleurs. Les revêtements hautes 
performances offrent une protection 
longue durée, ainsi qu’une excellente 
stabilité des couleurs et de la brillance. 
Nous pouvons également faire un 
nuançage des couleurs pour offrir des 
panneaux convenant à la conception 
des bâtiments et pour favoriser la liberté 
créative.

Spécification de produit
Âme isolante :	 Technologie QuadCore

Profil :	 Extérieur :	Shadowline ou mat 	 
	 Intérieur :	Shadowline

Embossage :	 Extérieur :	Stuc ou non embossé	  
	 Intérieur :	Stuc ou non embossé

Calibre :	 Extérieur :	26, 24, 22 	  
	 Intérieur :	26, 24, 22

Largeur :	 24 po, 30 po, 36 po, 40 po, 42 po	

Épaisseur : 	 2 po, 2,5 po, 3 po, 4 po, 5 po, 6 po, 8 po

Longueur :	 De 8 pi à 53 pi

Options de retrait :	3/8 po pour accueillir la traverse

Orientation : 	 Verticale ou horizontale

Post-fabrication :	 S. O.

Valeur R : 	 ≈ 8 par pouce à une température moyenne de 24 °C (75 °F) selon la norme ASTM C518  
	 ≈ 9 par pouce à une température moyenne de 2 °C (35 °F) selon la norme ASTM C518

Fiche technique de QuadCore KarrierPanel
Système de mur coupe-feu universel
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Essais de rendement et approbations
Les revêtements extérieurs pare-pluie se posent par-dessus les produits de mur coupe-feu KarrierPanel.  Veuillez noter que le 
produit KarrierPanel a été évalué et mis à l’essai conformément à diverses normes canadiennes et américaines avec un revêtement 
incombustible.  Tout écart par rapport au produit d’écran pare-pluie incombustible approuvé pour la conformité au code est la 
responsabilité de l’autorité compétente.

Fiche technique de QuadCore KarrierPanel
Système de mur coupe-feu universel

Essai	 Procédure	 Résultats
Feu 	 ASTM E84 	 Propagation des flammes : 25 ou moins / Dégagement de fumée : 90 ou moins

	 CAN/ULC-S101 	 Essai de résistance au feu : 10 minutes (L’état des fixations varie selon l’épaisseur du 		
		  produit. Veuillez écrire à l’adresse technical.NA@kingspanpanels.com pour obtenir de 	
		  l’information détaillée.)

	 CAN/ULC-S102  	 Propagation des flammes : 20, Dégagement de fumée : 45 pour l’âme isolante du 		
		  panneau

	 CAN/ULC-S127 	 Propagation des flammes : <500 pour l’âme en mousse

	 CAN/ULC-S134 	� Réussi : Méthode d’essai standard de résistance au feu des assemblages de murs 
extérieurs  (Éléments extérieurs incombustibles propres à l’assemblage seulement.  
Veuillez communiquer avec technical.NA@kingspanpanels.com pour obtenir de 
l’information détaillée.)

	 CAN/ULC-S138 	 Réussi : Méthode d’essai standard de propagation du feu dans les panneaux de 		
		  construction isolés d’une configuration de pièces à l’échelle réelle

	 NFPA 259 	 Essai pour la chaleur potentielle des matériaux de construction

	 NFPA 268 	 Réussi : Méthode d’essai standard pour déterminer l’inflammabilité des assemblages de 	
		  murs extérieurs à l’aide d’une source d’énergie thermique rayonnante

	 NFPA 285 	 Réussi : Méthode d’essai standard pour l’évaluation des caractéristiques de propagation 	
		  des flammes à partir des assemblages de murs extérieurs non porteurs contenant des 	
		  composants combustibles Les assemblage avec façades et fixations des produits 		
		  KarrierPanel devraient faire l’objet d’une évaluation distincte. Des essais d’assemblages  
		  avec certaines façades sont offerts. Veuillez communiquer avec le service technique de 	
		  Kingspan à l’adresse technical.NA@kingspanpanels.com pour discuter des détails de 	
		  l’assemblage envisagé. 

Structure 	 ASTM E72 	 Essai en chambre à vide. Des tableaux des charges, portées et déflexions des panneaux 	
		  sont disponibles.

Transmission	 ASTM C518  
thermique

	  
 

Infiltration 	 ASTM E283 	 0,003 pi3/min par pi2 de superficie de panneau à 6,24 lb/pi2 

d’air

Eau 	 ASTM E331 	 Pas de pénétration d’eau non contrôlée à une différence de pression de 20 lb/pi2

	 AAMA 501.1 	 Essai de pression dynamique d’eau – aucun signe de fuite d’eau à 15 lb/pi2

Fatigue 	 Essai cyclique de charges de	 Les panneaux ont subi plus de 2 millions de cycles alternatifs sans défaillances ni. 
	 vent positives et négatives 	 dommages 
	 produisant une déflexion 
	 de ± L/180	

Performance thermique à une tempéra-
ture moyenne de 2 °C (35 °F)
Épaisseur Valeur « R »

2 18
2,5 22,5
3 27
4 36
5 45
6 54
8 72

Performance thermique à une tempéra-
ture moyenne de 24 °C (75 °F)
Épaisseur Valeur « R »

2 16
2,5 20
3 24
4 32
5 40
6 48
8 64
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Essais de rendement et approbations (suite)

Fiche technique de QuadCore KarrierPanel
Système de mur coupe-feu universel

Essai	 Procédure	 Résultats
Résistance  	 ASTM D1623 	 Les panneaux ont subi un essai de résistance à la traction de l’adhésion entre le métal et 	
d’adhésion		  la mousse.

		  Échantillon placé dans un autoclave à une pression de 2 psi à une température de 		
		  103 °C (218 °F) pendant 21/2 heures.

		  Aucune délamination du revêtement avec une pression d’arrachement directe allant 	
		  jusqu’à 1 188 lb/pi2

Approbations	 Houston	 No d’enregistrement 710A
régionales	 IAS AC473	 Certificats MB-267B, MB-277B (profils Shadowline et mat seulement)

	 Los Angeles (LADBS)        CCRR 1074; FB 3080
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Pour connaître l’offre de produits sur d’autres marchés, veuillez communiquer avec votre 
représentant commercial local ou consulter notre site Web.

Nous avons pris soin de veiller à ce que le contenu de cette publication soit exact, mais 
Kingspan Limited et ses filiales n’acceptent aucune responsabilité pour les erreurs ou des 
informations qui s’avèrent trompeuses. Les suggestions et descriptions liées à l’utilisation ou 
à l’application finale de produits ou de méthodes de travail sont fournies à titre informatif 
uniquement, et Kingspan Limited et ses filiales n’acceptent aucune responsabilité à cet égard. 
Kingspan Limited et ses filiales n’acceptent aucune responsabilité quant à l’exhaustivité, 
l’exactitude ou la qualité des informations de tiers.

® Kingspan, QuadCore, KarrierPanel, KingSeam, KingRib et The Lion Device sont des marques 
déposées de Kingspan Group plc aux États-Unis, au Canada et dans d’autres pays.

© Kingspan Insulated Panels Inc.

Coordonnées

États-Unis
Deland (Floride) : 877-638-3266
Modesto (Californie) : 800-377-5110

info.NA@kingspanpanels.com
www.kingspanpanels.us

Canada
Caledon (Ontario) : 866-442-3594
Langley (Colombie-Britannique) : 877-937-6562

info.NA@kingspanpanels.com
www.kingspanpanels.ca

Dernière version ici

Pour consulter la version la plus récente de ce document, veuillez 
numériser les codes QR ci-dessus et cliquez sur le lien fourni.

Latest version here

https://www.kingspan.com/ca/en/products/insulated-panel-systems/wall-panel-systems/quadcore-karrierpanel/
https://www.kingspan.com/us/en/products/insulated-panel-systems/wall-panel-systems/quadcore-karrierpanel/

